
 
Преобразователь  

Котелок 4.0 – Ардерия 

 

Преобразователь Ардерия – предназначен для обмена данными между отопительным котлом 

Arderia и прибором Котел.Ок 4.0 

 

 

1. Подключение: 

Шаг 1. Откройте крышку Преобразователя: для этого нажмите сбоку на корпус, и потяните 

крышку на себя.  

Шаг 2. Подключите Преобразователь, к экрану котла. 

Шаг 3. Подключите Преобразователь, к плате котла. 

Шаг 4. К контактам Преобразователя «+» и «-» подключите контакты Котелок 4.0 «+12V» и 

«GND». 

Шаг 5. К контактам Преобразователя «OT» - подключите контакты Котелок 4.0 

«Opentherm», (полярности у клеммы нет). 

Шаг 6. Описание индикаторов на плате Преобразователя: 

 OT – Мигает, когда принят пакет по OpenTherm 

 DSP – Мигает, когда принят пакет от экрана 

 CTR – Мигает, когда принят пакет от платы котла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

      2. Общий вид подключения 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Настройка в мобильном приложении 

После подключения адаптера, необходимо зайти в мобильно приложение IproConnect 

– Настройки=>Управление температурой.  

 

Далее в настройках выберите: 

 Датчик для управления – Проводной или Беспроводной 

 Управление через выход – OpenTherm+ 

 Модель котла – Arderia: серия B,D,E,S; 

 Режим работы – Выбрать режим работы котла:  

 Летний режим (нагрев горячей воды),  

 Зимний режим (отопление и горячая вода),  

 Величина пламени max (Ограничение модуляции горелки. 

Изменение данного параметра доступно не для всех моделей 

котлов, эту информацию необходимо уточнить у 

производителя котла); 

 Температура теплоносителя max (ограничение 

максимальной температуры теплоносителя); 

 Температура горячей воды (задать значение 

температуры горячей воды). 

 

После изменения настроек, в верхнем правом углу  

нажмите на кнопку «Сохранить». 

 



 

Уважаемый покупатель! 

Данный талон устанавливает гарантийную ответственность только на изделия под 

торговой маркой «Преобразователь Ардерия» в объёме, предусмотренном Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Гарантия на прибор действует в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при 

соблюдении условий гарантии. 

Условия гарантии: 
Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата 

его покупки, подтверждённые печатью продавца. 

Ограничение ответственности: 

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за 

работу самого устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, 

монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т. д. Также фирма не несёт 

ответственность за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его 

владельца, так и для третьих лиц. 

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя. 

Настоящая гарантия недействительна, в случаях: 
- утери гарантийного талона; 

- при наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания 

гарантийных наклеек, несоответствие серийных номеров изделия(шестизначный номер) 

номерам, указанным в гарантийном талоне; 

- механического повреждения изделия; 

- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их 

жизнедеятельности; 

- повреждений вызванных грызунами;  

- ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не 

предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств; 

- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено; 

- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.). 

 

 

 

 

Гарантийный талон 

 

Серийный номер изделия________________________________________ 

Дата продажи _________________________________________________ 

                                                    год, месяц, число                                                              М.П. 
 

 

 

                       Печать 

Продавец _____________________________________________________                 магазина 

 


